
Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте 
 

Ф.И.О. 

участника 
велосипед комплектация Примечания 

Вовенко Т. custom 

Рама: RapidTi  
Диаметр колес: 27.5"  

Оборудование: Shimano Deore – XT, 10 ск.(22-30-40 пер./11-36 зад.)  

Каретка: Shimano Saint SM-BB80 Hollowtech II  
Вилка: Manitou M30 TS Air  

Багажник: RapidTi  

Тормоза: Avid BB7 (диск, механика, 160 пер/160 зад)  
Педали: платформы BBB   

Колеса: втулки DT Swiss 350, 32 спицы  

Обода: Alexrims DP23  
Покрышки: Shwalbe Nobby Nic Evo Addix 2.25 (пер.)  

Maxxis Crossmark 2.1 (зад.) 

Проведено полное предпоходное 

техническое обслуживание. 

 

Перед маршрутом заменены:  
цепь, кассета, система, тросики, рубашки, 

ролики переключателя, колодки, задняя 

покрышка.  

После ТО пройдена обкатка и проверка 

велосипеда 

 
Случаи ремонта на маршруте: Текущее 

обслуживание*,  регулировка переключения 

скоростей 

Аганина Н. 
Kona 

Caldera 

Рама: Kona Caldera  

Диаметр колес: 26"  

Оборудование: Shimano Deore – XT, 9 ск.  (22-32-44 пер./11-34 зад.)  
Каретка: Shimano Deore hollotech II  

Вилка: Rock Shox Tora Air  

Багажник: MASSLOAD 26-28", Cl-540-1 (алюминий)  
Тормоза: Shimano BR 575 (диск, гидравлика)  

Педали: Shimano M530 SPD  
Колеса: втулки koozer 32H XM490, обода TOP DISK, 32 спицы  

Покрышки: Schwalbe Roket Ron 2.1 (пер.) 

 Schwalbe Nobby Nic 2.25 (зад.) 

Проведено полное предпоходное 

техническое обслуживание. 

 

Перед маршрутом заменены:  
покрышки, каретка, тросики, рубашки. 
 

После ТО пройдена обкатка и проверка 

 

Случаи ремонта на маршруте: 

Текущее обслуживание*,  замена цепи и 
кассеты, регулировка переключения 

скоростей. 

Кучинская В. custom 

Рама: RapidTi  

Диаметр колес: 26"  

Оборудование: Shimano Deore, 10 ск.(26-36-46 пер./11-32 зад.)  
Каретка: Shimano Hollowtech II SM-BB52  

Вилка: Rock Shox Reba RLT Dual Air 120 

Багажник: RapidTi  
Тормоза: Avid BB7 (диск, механика, 160 пер/160 зад)  

Педали: Shimano М530 SPD 

Колеса: втулки  Xenium  XC72, 32 спицы 
Обода: Xenium пер. XC 25/ зад. XC 28 

Покрышки: Maxxis 2020 ICON 26x2.20 Foldable 

Проведено полное предпоходное 

техническое обслуживание. 

 

Перед маршрутом заменены:  
цепь, кассета, система, тросики, рубашки, 
покрышки.  

После ТО пройдена обкатка и проверка 

велосипеда 
 

Случаи ремонта на маршруте: Текущее 

обслуживание* 

 

Портянко А. 
Merida 

1200lite 

Рама: Merida 1200lite  

Диаметр колес: 26"  
Оборудование: Shimano Deore – XT, 10 ск.  (22-32-44 пер./11-32 

зад.)  

Каретка: Octalink  
Вилка: ManitouMinuteExpert 

Багажник: custom, алюминий со стальными стойками  

Тормоза: Avid Elexir 5 (диск, гидравлика)  
Педали: Shimano M530 SPD  

Колеса: втулки koozer 32H XM490, обода TOP DISK, 32 спицы  

Покрышки: Schwalbe Roket Ron 2.1  

Проведено полное предпоходное 

техническое обслуживание. 

 

Перед маршрутом заменены:  
цепь, кассета, система, тросики, рубашки, 

подшипники каретки.  

После ТО пройдена обкатка и проверка 

велосипеда 

 

Случаи ремонта на маршруте:  
Текущее обслуживание*, ремонт чашек 

каретки. 

 

Шалдышев А. 
Cannondale 

TRAIL 1 

Рама: Cannondale TRAIL 1 

Диаметр колес: 29"  

Оборудование: SRAM NX Eagle, 1х12 ск.( 30 пер./11-50 зад.)  
Каретка: Sram Truvativ  

Вилка: Rock Shox Reba RL 

Багажник: Tubus (сталь) 
Тормоза: Shimano MT 500 (диск, гидравлика, 160 пер/160 зад)  

Педали: Shimano M530 SPD  

Колеса: втулки Shimano Formula (пер. ось 15х110мм,  зад. Boost 

141-QR) 

Обода: WTB STX i23 TCS, 32 спицы  
Покрышки: WTB Ranger DNA 2.25” 

Проведено полное предпоходное 

техническое обслуживание. 

 

Перед маршрутом заменены:  
цепь, кассета, звезда системы, тросики, 

рубашки, каретка, переключатель  

После ТО пройдена обкатка и проверка 

велосипеда 

 

Случаи ремонта на маршруте: Текущее 
обслуживание. 

 

Туркин М. 
Merida Big 

Seven XT 

Рама: Merida Big Seven XT  

Диаметр колес: 27.5"  

Оборудование: Shimano Deore – XT, 10 ск.(22-30-40 пер./11-36 зад.)  
Каретка: Shimano Saint SM-BB80 Hollowtech II  

Вилка: Rock Shox TK30 

Багажник: Topeak Super Tourist 
Тормоза: Shimano BR675 (диск, гидравлика, 160 пер/160 зад)  

Педали: платформы  

Колеса: втулки Shimano XT, 32 спицы, center lock 
Обода: Alexrims DH19  

Покрышки: Shwalbe Nobby Nic Evo Addix 2.25 (пер.)  

Maxxis Crossmark 2.1 (зад.) 

Проведено полное предпоходное 

техническое обслуживание. 

 

Перед маршрутом заменены:  
цепь, кассета, тросики, рубашки, каретка  

После ТО пройдена обкатка и проверка 

велосипеда 

 
Случаи ремонта на маршруте: Текущее 

обслуживание*, 1 прокол 



Лещенко О. KONA 

Рама: Kona  

Диаметр колес: 26"  
Оборудование: Shimano Deore, 9 ск.  (22-32-44 пер./11-32 зад.)  

Каретка: Shimano квадрат  

Вилка: Rock Shox TK30  
Багажник: RapidTi  

Тормоза: Avid BB7  

Педали: платформы  
Колеса: втулки koozer 32H XM490, обода TOP DISK, 32 спицы  

Покрышки: Maxxis  ICON 26x2.20 

Проведено полное предпоходное 

техническое обслуживание. 

 

Перед маршрутом заменены:  
цепь, кассета, колодки, тросики, рубашки, 

покрышки.  

После ТО пройдена обкатка и проверка 

велосипеда 

 

Случаи ремонта на маршруте: Текущее 
обслуживание* 

 

 

 

 *У всех участников похода текущее обслуживание велосипеда: осмотр и проверка затяжки креплений багажников, осмотр состояния тормозных 

колодок, периодически по мере надобности, смазывались цепи, и регулировались колодки тормозов. 

 

Описание случаев ремонта на маршруте. 

 

-Проколы 

Всего на маршруте был 1 прокол валяющейся на дороге проволокой. 

 

- Замена цепи и кассеты 

Несмотря на небольшой, меньше 1 000 км, допоходный пробег ходовой части, на четвертый день похода участница 

заметила, что на двух передачах цепь начинает проскальзывать под нагрузкой. Во избежание более серьезных проблем 

в ближайшем крупном населенном пункте (г. Евпатория) были куплены и заменены цепь и кассета.  

 

-Ремонт чашек каретки Octalink 

На второй день похода появился сильный хруст в каретке. Причина – появились трещины в чашках каретки Octalink, 

трещины были залиты эпоксидкой, хруст пропал. 

 

- Регулировка переключателя скоростей  

У 2-ух участников из-за растягивания тросиков, произошла разрегулировка переключения скоростей. Была проведена  

настройка и регулировка. 


