
Перечень запчастей и инструментов 

Экстренный набор 
Набор шестигранников Использовались постоянно 
Отвертка плоская Не использовалась 
Насос, 3шт. Один насос использовался для фильтрации воды, 

остальные не использовались 
Выжимка цепи Не использовалась 
Монтажки Не использовалась 
Смазка для цепи 150мл Использовались постоянно 
Тряпка для цепи 2шт Использовались постоянно 
Мультитул  LEATHERMAN SIDEKICK Использовал для обслуживания бенз. горелки BRS-8 
Педальный ключ Использовались часто 
Стяжки пластиковые Использовались редко 
Съёмник замков цепи Использовалось часто 
Изолента Использовалось редко 

Основной набор 
Металлический хомут Не использовалась 
Универсальный фрикционный переключатель 
скоростей 

Не использовалась 

Тормозная ручка механическая двусторонняя 
AVID bb7 

Не использовалась 

Калиппер механического тормоза Не использовалась 
Масло минер в гидравлический тормоз 70мл Не использовалась 
Тросики тормозные 2шт Не использовалась 
Тросики переключателя 2шт Не использовалась 
Рубашки тормозные 2шт Не использовалась 
Рубашки переключателя 2шт Не использовалась 
Наконечники троса 5шт Не использовалась 
Задний переключатель  Не использовалась 
Шестигранник на 8 большой Не использовалась 
Ключ-головка для снятия кассеты Не использовалась 
Хлыст для снятия кассеты Не использовалась 
Ключи конусные 13,14,15,17,23 Не использовалась 
Ключ «Ромашка» для снятия каретки 
hollowtech 

Не использовалась 

Каретка hollowtech Не использовалась 
Ключ спицевый Не использовалась 
Ключ педальный Не использовалась 
Разводной ключ Не использовалась 
Пассатижи переставные Не использовалась 
Запасные болты для багажника и выноса  Не использовалась 
Отвертка под болты багажника Не использовалась 
Гайки для болтов багажника Не использовалась 
Полотно ножовки по металлу Не использовалась 
Педали Не использовалась 
Задний эксцентрик 135-141мм Не использовалась 
Рем комплект для камер Не использовалась 
Металлические трубки для стоек багажника Не использовалась 
Надфили Не использовалась 
Головки ¼ дюйма на 8,9,10 Не использовалась 



Головки torx  Не использовалась 
Вороток Не использовалась 
Проволока Не использовалась 
Метчик М5,М6 Не использовалась 
Сверло 5мм Не использовалась 
Сверло 6мм Не использовалась 
Подсидельный зажим Не использовалась 
Полотно по металлу Не использовалась 
Фиксатор резьбы Не использовалась 
Poxipol холодная сварка Не использовалась 
Футорки для шатунов Не использовалась 
Припой по алюминию Не использовалась 
Пласитна алюминивая Не использовалась 
Кусок покрышки для ремонта покрышек Не использовалась 
Викторинокс с острым шилом Не использовалась 
Заплатки кордовые 5шт Не использовалась 
Нить кевларовая Не использовалась 
Наперсток Не использовалась 
Иголка Не использовалась 
Золотник на авто ниппель  Не использовалась 
Колпачок с ключем под ниппель Не использовалась 
Шприц 5мл + иголка (для реанимации 
воздушных вилок) 

Не использовалась 

Покрышка 29х2.2 Не использовалась 
Покрышка 27.5х2.2 Не использовалась 
Покрышка 27.5х2.8 Не использовалась 

Личный ремнабор 
Камеры – 2шт Не использовалась 
Петухи  Не использовалась 
Спицы, по 4шт на каждый размер Не использовалась 
Замки цепей – 3шт Не использовалась 
Тормозные колодки – 2 пары Не использовалась 
Ремкоплект для камер Не использовалась 
Мультитул с шестигранниками Не использовалась 
Болты багажника 2 пары с проточкой Не использовалась 
Щетка для чистки велосипеда Не использовалась 

Вес общественного ремнабора – 6.5кг. Большой вес ремнабора обусловлен высокой степенью 
автономности маршрута в части веломастерских и веломагазинов.  

 


