
Наименование Полина
Втулка задняя
Втулка передняя

Обода
Alexrims MD27/Supra BH спицы
70-72-74

Каретка Квадрат 68/127,5
Shimano Deore SM-BB52
68/73mm Shimano Deore SM-BB52 68/73mm

Система 3 звезды
Переключатель
задний

Shimano Alivio RD-M3100 SGS
(9ск) Shimano Alivio RD-M3100 SGS (9ск)

Педали Koozer прома

Манетки Комбинированные
Shimano Alivio SL-M3100
(9ск) Shimano Alivio SL-M3100 (9ск)

Кассета
Переключатель
передний
Рама
Вилка эластомерка
Вынос руля
Руль

Рулевая колонка сепаратор, перебирали

Тормоза
Подседельный
штырь люминий сток
Седло китай
Цепь shimano KMC X-9 KMC X-9
Багажник
Покрышки сток

Аня Дима

KOOZER MF480 KOOZER MF480

KOOZER MF481 KOOZER MF481

двойной люминий двойной люминий

FC-M4060 FC-M4060

топталки на промах контакты shimano

Китай 11-36 Китай 11-36

SRAM X7 SRAM X7

алюминий алюминий алюминий

manitou markhor китайское воздушное говно

люминий люминий люминий

люминий люминий люминий

прома китай 1-1\8
прома китай, переходник с прямого
штока на конус

мин масло, Shimano
BR-EF505 мин масло, Shimano MT200 avid bb7

люминий китай люминий китай

сток китай

алюминий титан титан

Crossmark II/Race king Crossmark II / IKON

Xposure QR, кассета

Xposure QR

Shimano RD-M2000 Altus

Sunrace 11-36T 9-скр

Shimano FD-M2000 Altus



Велосипеды участников были тщательно перебраны и обслужены под чутким руководством механика перед походом.

По результатам прохождения участка в долине р. Иловля были обнаружены множественные проколы камер на трёх
колёсах у участников, образовавшиеся в результате контакта с мелкими колючками, которые пришлось привентивно
извлекать из всех покрышек, даже тех, где камеры на момент осмотра были целыми. Больше на маршруте проколов
не было

На маршруте несколько раз потребовалась настройка рамки переднего переключателя у участницы
На второй день маршрута у участницы сломалась рамка седла велосипеда. Механиком, с помощью имеющихся
комплектующих ремнабора, седло было приведено в рабочее состояние, а также заказано новое седло. Седло было
получено в пункте выдачи Озон в п. Степной и заменено. Однако, с учетом того, что новое седло оказалось менее
удобным, чем привычное, механик соорудил конструкцию, прикрепив к новому седлу подушку от старого. В таком
варианте седло использовалось до конца маршрута и не заменено до сих пор

Первичный ремонт Итоговый вариант

Проколы:

Поломки:


